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Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. УП "Дисплей" Тел./факс 270-02-81

Тел. 270-02-85, 270-02-84. E-mail: lcd@display.by URL: http://www.display.by 

ИСТОЧНИК ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ
ПАСПОРТФДМИ.467859.048 ПС

 ASK НаименованиеТУ "Введите наименование ТУ  " \* MERGEFORMAT ИНДИКАТОР
СО ВСТРОЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

 ASK ДецНомер "Децимальный номер:" \* MERGEFORMAT ФДМИ.467859.048 ПС

 ASK НаимДок "Наименование документа:" \* MERGEFORMAT Индикатор со встроенным
управлением
Паспорт


 ASK Листов "Количество листов:" \* MERGEFORMAT 5

 ASK КудаВходит "Куда входит:" \* MERGEFORMAT ФДМИ.467859.048

 ASK Разраб "Разработал:" \* MERGEFORMAT Потапова

 ASK Пров "Проверил:" \* MERGEFORMAT Тихомиров

 ASK Согл "Согласовал:" \* MERGEFORMAT .

 ASK НКонтр "Н. Контролер:" \* MERGEFORMAT Свирская

 ASK Утв "Утвердил:" \* MERGEFORMAT Русалович

 ASK Литера1 "Литера 1" О

 ask Литера2 "Литера 2" О1

 ask Литера3 "Литера 3" .
Габаритные и установочные размеры
1. Основные сведения об изделии
Источник подсветки светодиодный встраиваемый FSD59x (далее по тексту - "СИП") предназначен для освещения рабочего поля ЖК-индикатора в условиях недостаточной освещенности. СИП содержит шесть последовательно соединенных светодиодов.
Габаритные и установочные размеры СИП приведены на рисунке 1.
2. Основные технические характеристики 
2.1 Максимальный постоянный прямой ток IПР.МАКС., мА
25;
2.2 Максимальное обратное напряжение UОБР.МАКС., В
5;
2.3 Значения прямого напряжения UПР, В, при IПР. =20 мА и максимального импульсного прямого тока 
IПР.ИМП.МАКС, мА, (при скважности не менее 10 и длительности импульса 0,1 мс) для различных цветов свечения подсветки приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Цвет свечения подсветки
	UПР (IПР. =20 мА), В
	IПР.ИМП.МАКС, мА

	Желтый FSD99Y
	от 11,8 до 12,1
	175

	Белый FSD99W
	от 16,2 до 16,45
	120


3. Условия эксплуатации

3.1 Диапазон рабочих температур, С
от минус 40 до плюс 70;

3.2 Диапазон предельных температур, С
от минус 60 до плюс 70;
3.3 Относительная влажность воздуха при температуре 25 С, 
не более 98.

Драгоценные металлы отсутствуют.
4. Комплектность

Комплект поставки СИП:

– СИП
___шт.

– паспорт 
1 шт.

– упаковка
___шт.
5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие СИП требованиям ТУ РБ 100160072.001-2000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 21 месяца с даты отгрузки СИП потребителю.
5.3 Минимальная наработка СИП в режимах и условиях, установленных в ТУ РБ 100160072.001-2000, - 25000 ч.
5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие с видимыми признаками механических и термических повреждений, следов попадания в изделие воды или химических веществ, а также в случае повреждения светодиодов повышенным напряжением или напряжением переменного тока.
Источник подсветки светодиодный встраиваемый
__________________________________
ТУ РБ 100160072.001-2000
(код исполнения СИП)


Дата выпуска 
6. Свидетельство о приемке
Источник подсветки светодиодный встраиваемый (партия источников подсветки светодиодных встраиваемых) изготовлен(а) соответствует ТУ РБ 100160072.001-2000 и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. 

Штамп ОТК_______________

(личная подпись)
 “____”_______________20___
7. Указания по эксплуатации

7.1 В процессе эксплуатации не допускается непосредственное попадание на выводы влаги и пыли, способных вызвать короткие замыкания и нестабильность в работе изделия.

7.2 Лужение и пайку выводов СИП следует производить с соблюдением следующих режимов и правил:

– температура жала паяльника с напряжением питания не более 42 В с заземленным жалом не должна превышать 255 (С;

– время лужения (пайки) вывода не должно превышать 3 с;

7.3 Установка и крепление СИП должно осуществляться в соответствии с габаритными и установочными чертежами.

7.4 При эксплуатации, транспортировании, хранении и монтаже не допускаются механические воздействия на изделия и, особенно, на рабочую поверхность СИП.
7.5 Не допускается прикосновение руками к лицевой поверхности, попадание флюса, капель припоя, растворителей и пр. на поверхность СИП. Допускается протирка лицевой поверхности СИП бязевой салфеткой, увлажненной этиловым спиртом.

7.6 Не допускается превышение параметров, указанных в технических характеристиках.
8. Утилизация

Утилизация пришедших в негодность СИП не требует принятия специальных мер, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья обслуживающего персонала и окружающей среды.
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